
Flachbodendosiergeräte

ANWENDUNG
Die Flachbodendosiergeräte von Three-Tec garantieren 

eine präzise volumetrische und gravimetrische Dosierung 

von gut bis schlecht Áiessenden, feuchten oder brückenbil-
denden Produkten mit Fliessfähigkeiten von රc 1–5. 
Alle Flachbodendosiergeräte können jederzeit mit einer 
Waage und Steuerung ergänzt und als gravimetrisches 

«Loss in Weight» oder «Gain in Weight» als kontinuierliches 
System betrieben oder für die Chargenabfüllung eingesetzt 
werden. Die Geräte sind mit einfach austauschbaren Dosier-
werkzeugen ausgestattet. Der horizontal drehende Boden-

räumer verhindert die Brückenbildung und das Schüttgut 
Áiesst damit unterbrechungsfrei in die Dosierschnecken. 

EIGENSCHAFTEN

	> Präzise Dosierung auch bei komplexem  
Produktverhalten dank zylindrischem Trichter

	> Erweiterung mit Waage und Steuerung  

jederzeit möglich

	> Einfach austauschbare Dosierwerkzeuge

	> Verschiedene Dosierwerkzeuge wie Vollblatt-, 
Konkav- oder Spiralschnecken erleichtern die  
Anpassung an das zu dosierende Produkt

	> Sehr einfach zu reinigen

	> Stabile Dosierung dank schonender  
Beförderung des Schüttguts

	> Dosierschnecken dank Bayonettverschluss  
einfach auszutauschen

	> Bodenräumer können produktspeziÀsch  
entwickelt und hergestellt werden

	> Weit oරener Schneckenkanal

	> Geringe Restmengen bleiben zurück

	> KundenspeziÀsche Lösungen

ZD 5 FB mit Logo! Steuerung

DOSIERWERKZEUGE UND  
DURCHSATZ
Die passenden Dosierwerkzeuge werden aufgrund des zu 
dosierenden Produkts gewählt. Die angegebenen Durch-

sätze sind mit Hartweizengriess gemessen worden. Da der 
Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben 
als theoretische Werte zu betrachten. Wir empfehlen, Ver-
suche mit Originalprodukten in unserem Versuchslabor 
durchzuführen.

MATERIAL

Produktberührende 
Teile

Edelstahl DIN, WNr. 1.4404  
(AISI 316L), oder höherwertig,  
elektropoliert

Dichtungen PTFE und Silikon

Farbe
RAL 9010 reinweiss  
(od. nach Kundenwunsch)
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Gravimetrische Dosierung mit ZD 5 FB und ZD 9 FB

Übergeordnete Steuerungen für eine Multidosierung oder 
Dosieranwendungen in einem Prozess mit mehreren Kom-

ponenten sind erhältlich. Verschiedene Kommunikations-

protokolle ermöglichen die Einbindung der Dosiergeräte in 
bestehende Anlagen. 
Die Dosiergeräte sind je nach Steuerung mit Asynchron-

motoren oder Schrittmotoren ausgerüstet.

STEUERUNG
Folgende Steuerungen sind optional erhältlich:

	> LOGO!
	> Potentiometer

	> Frequenzumrichter mit Touchpanel

	> Gravimetrische Steuerung Siemens S7-1500 mit  
Siemens HMI-Panel und Siwarex FTA od. FTC  
Wägeelektronik

	> Dosierdeckel aus Plexiglas

	> Zusatztrichter nach Kundenwunsch

	> Vertikales oder horizontales Auslaufrohr

	> Bodenräumer 2- oder 3-armig

	> Wandabstreicher und ProduktauÁockerer

	> PTFE-Dichtungen optional mit Spülgasanschluss

	> Staubdicht +/- 50 mbar Überdruck oder gasdicht

	> Eingriරschutz

	> Strömungshemmer

	> Ionisation

	> Spezielle Lackierung nach Kundenwunsch

	> Steuerung Logo!/S7-1500/Potentiometer

	> Verlängerung von Auslaufrohr/Dosierwerkzeugen

	> Gegenlagerung der Dosierwerkzeuge

	> Schrittmotor oder Wechselstrommotor

	> Verschiedene Steuerungskonzepte

	> GMP

OPTIONEN

FDA
Alle produktberührenden Kunststoරteile und Dichtungen 
erfüllen die Anforderungen der Food and Drug Adminis-

tration (FDA). Die verwendeten Fette und Schmierstoරe 
sind nach NSF-H1 zertiÀziert.

QUALITÄT UND DOKUMENTATION
	> Risikoanalyse
	> GMP-Dokumentation
	> Bedienungsanleitung
	> Material- und OberÁächenzertiÀkate
	> SchweisserzertiÀkat und Schweissnahtdokumentation

ANTRIEB
Die Dosiergeräte ZD 5 und ZD 9 FB sind mit Schrittmo-

toren ausgerüstet, die Dosiergeräte ZD 12, ZD 22, ZD 32, 
ZD 55 und ZD 80 FB mit AC-Motoren oder Servomotoren.  
Bodenrührer und Förderschnecken können auf Wunsch 
separat angetrieben und gesteuert werden. 

ATEX (EXPLOSIONSSCHUTZ)
Unsere Geräte können nach Kundenwunsch entsprechend 
der ATEX-Richtlinie 2014/34/EG für alle Kategorien zerti-
Àziert werden.

IP SCHUTZART
Standardmässig sind unsere Geräte nach IP 54 geschützt: 
Schutz gegen Staub in schädigender Menge sowie Schutz 
gegen allseitiges Spritzwasser. Höhere Schutzarten kön-

nen wir auf Anfrage anbieten.



TECHNISCHE DATEN

ZD 5 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

0.2 100 50 0.5

0.4 200 50 1 

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob mittel grob

Durchsatz (l/h) 0.003–0.61 0.004–0.99 0.005–1.18 0.02–1.2 0.5–1.45

Durchsatz * 0.003– 1.45 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 5 mm

Spannung | Frequenz 110–240 V | 50–60 Hz

Motor Schrittmotor

Gewicht ≈ 6–8 kg

Drehzahl 1–500 min-1

Trichtervolumen 0.1 l (Standard)

Dimensionen (LxBxH in mm) 270 x 100 x 130 (je nach Ausführung)

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 5 FB eignet sich für eine präzise 
volumetrische oder gravimetrische Dosierung von gut bis schlecht 

Áiessenden, feuchten oder brückenbildenden Produkten mit Fliess-

fähigkeiten von රc 1–5. 

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 9 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

Durchsatz * 0.02–29.53 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 9 mm

Spannung | Frequenz 110–240 V | 50–60 Hz

Motor Schrittmotor

Gewicht ≈ 7–10 kg

Drehzahl 1–500 min-1

Trichtervolumen 0.5 l (DN 80)  | 2 l (DN 150)

Dimensionen (LxBxH in mm) 340 x 130 x 200 (je nach Ausführung)

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 9 FB eignet sich für eine präzise 
volumetrische oder gravimetrische Dosierung von gut bis schlecht 

Áiessenden, feuchten oder brückenbildenden Produkten mit Fliess-

fähigkeiten von රc 1–5. 

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 0.02–10.54 0.04–14.4 0.06–17.5 0.03–12.98 0.05–23.53 0.07–29.53

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

0.5 100 80 0.5 

1 200 80 1 

2 140 150 2

4 250 150 3

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

DOSIERGERÄT MIT INTEGRIERTER WÄGEZELLE

Die beiden Dosiergerätetypen ZD 5 i6000 und ZD 9 i10000 sind anstelle der 
Plattformwaage auch mit integrierten Wägezellen erhältlich. Durch die All-in-
One Lösung wird das Dosiergerät kleiner, leichter (nur 5 kg) und handlicher 
und dadurch einfacher zu positionieren.
Das Dosiergerät hat durch die niedrige Fallhöhe eine tiefere Anfälligkeit auf 
externe Störgrössen wie Luftzug oder Vibration. Durch das kleinere Gerätege-

wicht wird dazu die AuÁösung der Wägezelle erheblich besser.

ZD 5 i6000 ZD 9 i10000

Durchsatz * 0.003–1.45 l/h 0.02–29.53 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 5 mm 9 mm

Spannung | Frequenz 230/400 V | 50–60 Hz

Motor Schrittmotor

Trichtervolumen 0.1 l 0.5 l

Wägezelle 6 kg (2 x 3 kg) 10 kg (2 x 5 kg)

Gewicht ≈ 5 kg

Drehzahl 1–500 min-1

Dimensionen (LxBxH in mm) 270 x 115 x 130 (je nach Ausführung) 340 x 166 x 230 (je nach Ausführung)

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten.         	
  Detailliertere Werte zum Durchsatz siehe Datenblätter ZD 5 FB und ZD 9 FB



TECHNISCHE DATEN

ZD 12 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 12 FB eignet sich besonders für die 
Dosierung von schlecht Áiessendem und rieselunwilligem Pulver, 
das zum Verklumpen oder zu Anbackungen an der Trichterwand 
neigt oder stark brückenbildend ist. 

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

1 (3) 100 100 (200) 0.5 (1.5)

2 (7.5) 200 100 (200) 1 (3)

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 0.2–40.6 l/h 0–57 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 12 mm

Spannung | Frequenz 110–240 V | 50–60 Hz

Gewicht ≈ 20 kg (ohne Steuerung)

Drehzahl 75–750 min-1 (1:5) | 7.5–75 min-1 (1:50) 0–750 min-1 (stufenlos)

Trichtervolumen 1 l, 4 l, 10 l oder 12 l

Dimensionen (LxBxH in mm) 570 x 260 x 360 (je nach Ausführung)

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke Doppelspiral- 
Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.1–19 0.2–33 0.25–43 0.1–20 0.2–39 0.3–57 0.2–39



TECHNISCHE DATEN

ZD 12 FB PHARMA LINE

Das gravimetrische Flachbodendosiergerät ZD 12 FB ermöglicht 
den Einbau in ein Staub- und Wassergeschütztes Gehäuse und ist 
besonders geeignet für die Dosierung von frei bis sehr schlecht 
Áiessenden Pulvern sowie stückigen, feuchten oder brückenbilden-

den Stoරen. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt, geschlif-
fen und poliert mit OberÁächenrauheit bis Ra 0.8/Ra 0.4 μm, Radius 
3 mm. 

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 0.1–19 0.25–43 0.1–20 0.2–39 0.3–57

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

* ATEX-Ausführung auf Anfrage
** Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten

mit Servomotor *

Durchsatz ** 0–57 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 12 mm

Spannung | Frequenz 230 V | 50–60 Hz

Gewicht ≈ 50 kg

Drehzahl 0–750 min-1 (getriebeabhängig)

Trichtervolumen 9 l (Standard)

Wägezellen 60/100 kg (analog), 64 kg (digital)

Dimensionen (LxBxH in mm) 750 x 390 x 900 (je nach Ausführung)



TECHNISCHE DATEN

ZD 12 FB Isolatoreneinbau

Das gravimetrische Flachbodendosiergerät ZD 12 FB ist ideal für 
den Einbau durch eine Wand oder in einen Isolator und ist be-

sonders geeignet für die Dosierung von frei bis sehr schlecht Áies-

senden Pulvern sowie stückigen, feuchten oder brückenbildenden 
Stoරen. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt, geschliරen 
und poliert mit OberÁächenrauheit bis Ra 0.8/Ra 0.4 μm, Radius 3 
mm. Die Gravimetrie, der Antrieb und die Waage wird ausserhalb 
des Isolatoren resp. der Wand platziert.

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 0.1–19 0.25–43 0.1–20 0.2–39 0.3–57

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

* ATEX-Ausführung auf Anfrage
** Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten

mit Servomotor *

Durchsatz ** 0–57 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 12 mm

Spannung | Frequenz 230 V | 50–60 Hz

Gewicht ≈ 50 kg

Drehzahl 0–750 min-1 (getriebeabhängig)

Trichtervolumen 9 l (Standard)

Wägezellen 60/100 kg (analog), 64 kg (digital)

Dimensionen (LxBxH in mm) 750 x 390 x 900 (je nach Ausführung)



TECHNISCHE DATEN

ZD 22 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 22 FB eignet sich für eine präzise 

volumetrische oder gravimetrische Dosierung von schlecht fliessen-

dem und rieselunwilligem Pulver mit Fliessfähigkeiten von ffc 1–5.

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

7 (16) 225 200 (300) 2.5

14 (30) 450 200 (300) 4.5

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke Doppelspiral- 
Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.5–110 1.8–243 2.1–422 1.1–227 2–403 2.9–571 2–403

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 2.1–423 l/h 0–571 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 22 mm

Spannung | Frequenz 230 V | 50–60 Hz

Gewicht ≈ 21 kg (DN 200), ≈24 kg (DN 300)

Drehzahl bis 600 min-1 (getriebeabhängig) 0–650 min-1

Trichtervolumen 5 l, 10 l, 12 l, 30 l

Dimensionen (LxBxH in mm) 590 x 310 x 745 (je nach Ausführung)

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 22 FB PHARMA LINE

Das gravimetrische Flachbodendosiergerät ZD 22 FB ermöglicht 
den Einbau in ein Staub- und Wassergeschütztes Gehäuse und ist 
besonders geeignet für die Dosierung von frei bis sehr schlecht 
Áiessenden Pulvern sowie stückigen, feuchten oder brückenbilden-

den Stoරen. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt, geschlif-
fen und poliert mit OberÁächenrauheit bis Ra 0.8/Ra 0.4 μm, Radius 
3 mm.

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ 

mit Servomotor *

Durchsatz ** 0–571 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 22 mm

Spannung | Frequenz 230/400 V | 50–60 Hz

Gewicht DN200: ≈ 50 kg ; DN300: ≈ 70 kg

Trichtervolumen DN200: 9 l, DN300: 28 l

Wägezellen 60/100 (analog)

Drehzahl 0–650 min-1

Dimensionen (LxBxH in mm) 845 x 390 x 1‘050 (je nach Ausführung)

* ATEX-Ausführung auf Anfrage
** Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke Doppelspiral- 
Schnecke

Steigung (mm) fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.5–110 1.8–243 2.1–422 1.1–227 2–403 2.9–571 2–403



TECHNISCHE DATEN

ZD 22 FB Isolatoreneinbau

Das gravimetrische Flachbodendosiergerät ZD 22 FB ist ideal für 
den Einbau durch eine Wand oder in einen Isolator und ist be-

sonders geeignet für die Dosierung von frei bis sehr schlecht Áies-

senden Pulvern sowie stückigen, feuchten oder brückenbildenden 
Stoරen. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt, geschliරen 
und poliert mit OberÁächenrauheit bis Ra 0.8/Ra 0.4 μm, Radius 3 
mm. Die Gravimetrie, der Antrieb und die Waage wird ausserhalb 
des Isolatoren resp. der Wand platziert.

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ 

mit Servomotor *

Durchsatz ** 0–571 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 22 mm

Spannung | Frequenz 230/400 V | 50–60 Hz

Gewicht DN200: ≈ 50 kg ; DN300: ≈ 70 kg

Trichtervolumen DN200: 9 l, DN300: 28 l

Wägezellen 60/100 (analog)

Drehzahl 0–650 min-1

Dimensionen (LxBxH in mm) 845 x 390 x 1‘050 (je nach Ausführung)

* ATEX-Ausführung auf Anfrage
** Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben 
als theoretische Werte zu betrachten

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke Doppelspiral- 
Schnecke

Steigung (mm) fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.5–110 1.8–243 2.1–422 1.1–227 2–403 2.9–571 2–403



TECHNISCHE DATEN

ZD 32 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 32 FB eignet sich besonders für die 
Dosierung von schlecht Áiessendem und rieselunwilligem Pulver, 
das zum Verklumpen oder zu Anbackungen an der Trichterwand 
neigt oder stark brückenbildend ist. 

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

35 500 300 9

70 1‘000 300 18

100 500 500 18

200 1‘000 500 35

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 2.6–500 5.1–966 10.6–2‘000 3.6–675 8–1‘510 16.7–3‘135

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 8.7 bis 2‘460 l/h 0–3‘135 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 32 mm

Spannung | Frequenz 230/400 V | 50–60 Hz

Gewicht ≈ 50 kg

Trichtervolumen DN300: 30 l, DN500: 100 l

Drehzahl bis 750 min-1 (getriebeabhängig) 0–750 min-1 

Dimensionen (LxBxH in mm) 830 x 300 x 550 (je nach Ausführung)

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 55 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

Durchsatz * 17–5‘565 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 55 mm

Spannung | Frequenz 230 oder 400 V | 50–60 Hz

Motor AC-Drehstrommotor

Gewicht ≈ 265 kg mit Steuerung und Gestell

Drehzahl bis 500 min-1 (getriebeabhängig)

Trichtervolumen 100 l (Standard)

Dimensionen (LxBxH in mm) 1‘400 x 800 x 1‘160 (je nach Ausführung)

ZUSATZTRICHTER

Das Flachbodendosiergerät ZD 55 FB eignet sich für eine präzise 
volumetrische oder gravimetrische Dosierung von gut bis schlecht 

Áiessenden, feuchten oder rieselunwilligen Produkten mit Fliessfä-

higkeiten von රc 1–5.

Volumen (l) * Höhe (mm) Ø (mm) Gewicht (kg)

100 500 500 ≈ 20

200 1‘000 500 ≈ 40

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob mittel grob

Durchsatz (l/h) 17–1‘324 35–2‘761 51–4‘096 45–3‘638 70–5‘565

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten.



TECHNISCHE DATEN

ZD 80 FB

* Trichter mit mehr Volumen auf Anfrage

Durchsatz 40–13‘500 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 80 mm

Spannung | Frequenz 230 oder 400 V | 50–60 Hz

Motor AC-Drehstrommotor

Gewicht ≈ 500 kg

Drehzahl bis 520 min-1 (getriebeabhängig)

Trichtervolumen 650 l (Standard)

Dimensionen (LxBxH in mm) 1785 x 1240 x 1690 mm (je nach Ausführung)

Das Flachbodendosiergerät ZD 80 FB eignet sich für eine präzise vo-

lumetrische oder gravimetrische Dosierung von verschiedenen gut 

und schlecht Áiessenden Schüttgütern wie feinen Pulvern, Pulvern 
und Mikro-Granulaten.

Volumen (l)* Höhe (mm) Ø (mm)

440 1‘000 (oder 500+500) 750

550 1‘250 (oder 625+625) 750

620 825 1‘000

650 1‘500 (oder 750+750) 750

750 1‘750 (oder 875+875) 750

930 1‘240 (825+415) 1‘000

1‘240 1‘650 (825+825) 1‘000

TRICHTERVOLUMEN

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 40–3’000 85–6’900 120–10’000 55–4’500 110–9’000 170–13’500


