
Ein- und Doppelschnecken-

dosiergeräte

ANWENDUNG
Ein- und Doppelschneckendosiergeräte ermöglichen eine 

präzise volumetrische und gravimetrische Dosierung von 

leicht und frei Áiessenden trockenen Pulvern, Granulaten, 
Mikro-Granulaten, Korn, Pellets, Chips, Flocken und kurze 
Fasern.
Alle Standard-Dosiergeräte können mit einer Waage und 

Wägeelektronik ergänzt und als gravimetrische «Loss in 

Weight»- oder als Batch-Systeme betrieben werden. Die 
Geräte sind mit einfach austauschbaren Dosierwerkzeu-

gen ausgestattet. Die horizontal drehende Austragshilfe/
Brückenbrecher verhindert die Brückenbildung und das 

Schüttgut Áiesst damit unterbrechungsfrei in die Dosier-
schnecken. Für frei Áiessende Schüttgüter ohne Brücken-

bildung sind Geräte auch ohne Austragshilfe/Brückenbre-

cher verfügbar. 
Die Standard-Dosiergeräte sind in einer Typenversion 

«Quick Change» als volumetrische oder gravimetrische 
Ausführung erhältlich, die sehr leicht zu zerlegen und zu 
reinigen sind.  
Für schwere und schlecht Áiessende Pulver die kohäsiv, 
adhäsiv, anhaftend, brückenbildend, hygroskopisch, klum-

penbildend, statisch auÁadend, klebend oder fettend sind, 
empfehlen wir unsere Flachbodendosiergeräte.

EIGENSCHAFTEN

	> Präzise volumetrische und gravimetrische 
Dosierung

	> Erweiterung mit Waage und Wägeelektronik  
jederzeit möglich

	> Einfach austauschbare Dosierwerkzeuge

	> Verschiedene Dosierwerkzeuge wie Vollblatt-,  
Konkav- oder Spiralschnecken erleichtern die  
Anpassung an das zu dosierende Produkt

	> Reinigungsfreundlich und leicht zerlegbar

	> Mit und ohne Austragshilfe/ 
Brückenbrecher erhältlich

	> KundenspeziÀsche Lösungen

MATERIAL
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Produktberührende 
Teile

Edelstahl DIN, WNr. 1.4404 (AISI 
316L), oder höherwertig,  
elektropoliert

Dichtungen PTFE und Silikon

Farbe RAL 9010 reinweiss  
(oder nach Kundenwunsch)

DOSIERWERKZEUGE UND
DURCHSÄTZE
Mit dem richtigen Dosierwerkzeug passen Sie Ihr 

Dosiergerät genau dem Produkt an und erreichen damit 
die besten Resultate. Neben den Standard-Dosierwerk-

zeugen fertigen wir auch Spezialschnecken von 5 mm 
bis 130 mm Schneckendurchmesser an, ein-, zwei- oder 
mehrgängig, linear, konisch progressiv oder hinter-
schliරen.
Die angegebenen Durchsätze sind mit Hartweizengriess 
gemessen worden. Da der Durchsatz stark produkt-
abhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte 
zu betrachten. Wir empfehlen, Versuche mit Original- 
produkten in unserem Versuchslabor durchzuführen.



Übergeordnete Steuerungen für Multidosierung oder 

Dosieranwendungen in einem Prozess mit mehreren 
Komponenten sind erhältlich. Verschiedene Kommu-

nikationsprotokolle ermöglichen die Einbindung der 

Dosiergeräte in bestehende Anlagen. Die Dosiergeräte 
sind je nach Steuerung mit Asynchronmotoren oder 

Schrittmotoren ausgerüstet.

STEUERUNG
Folgende Steuerungen sind optional erhältlich:
	> LOGO!

	> Potentiometer

	> Frequenzumrichter mit Touchpanel

	> Gravimetrische Steuerung Siemens S7-1500 mit  
 Siemens HMI-Panel und Siwarex FTA od. FTC  
 
Wägeelektronik

	> Dosierdeckel aus Plexiglas

	> Zusatztrichter nach Kundenwunsch

	> Vertikales oder horizontales Auslaufrohr

	> Mit oder ohne Austragshilfe/Brückenbrecher

	> PTFE-Dichtungen optional mit Spülgasanschluss

	> Staubdicht +/- 50 mbar Überdruck oder gasdicht

	> Eingriරschutz

	> Strömungshemmer

	> Ionisation

	> Spezielle Lackierung nach Kundenwunsch

	> Verlängerung von Auslaufrohr/Dosierwerkzeugen

	> Gegenlagerung der Dosierwerkzeuge

	> Verschiedene Steuerungskonzepte

	> GMP/ATEX

OPTIONEN

FDA
Alle produktberührenden Kunststoරteile und Dichtungen 
die wir für unsere Geräte verwenden erfüllen die Anforde-

rungen der Food and Drug Administration (FDA) und sind 
somit FDA-tauglich. Die verwendeten Fette und Schmier-
stoරe sind nach NSF-H1 zertiÀziert. Auf Kundenwunsch 
dokumentieren wir alle eingesetzten FDA relevanten Teile 
und erstellen eine übersichtliche Liste mit den dazugehö-

rigen FDA ZertiÀkaten.

QUALITÄT UND DOKUMENTATION
	> Risikoanalyse

	> GMP-Dokumentation
	> Bedienungsanleitung

	> Material- und OberÁächenzertiÀkate
	> SchweisserzertiÀkat und Schweissnahtdokumentation

ATEX (EXPLOSIONSSCHUTZ)
Unsere Geräte können nach Kundenwunsch entsprechend 
der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für alle Kategorien zerti-
Àziert werden.

IP SCHUTZART
Standardmässig sind unsere Geräte nach IP 54 geschützt: 
Schutz gegen Staub in schädigender Menge sowie Schutz 

gegen allseitiges Spritzwasser. Höhere Schutzarten kön-

nen wir auf Anfrage anbieten.



TECHNISCHE DATEN

ED 12

mit AC-Drehstrommotor mit Schrittmotor

Durchsatz * 2.4–35 l/h 0.05–31 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 12 mm

Gewicht ≈ 6 kg (ohne Steuerung)

Dosiertrichterinhalt 3 l 1 l

Zusatztrichter - 1 l oder 5 l

Spannung 230 V, 50–60 Hz 110–240 V, 50–60 Hz

Drehzahl bis 560 min-1 (getriebeabhängig) 1–500 min-1

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Das volumetrische Einschneckendosiergerät ED 12 ohne Austrags-

hilfe/Brückenbrecher, mit Eingriරsschutz und horizontalem oder 
vertikalem Auslaufrohr ist besonders geeignet für die Feindosie-

rung von kleinen, gut rieselfähigen Produkten wie Granulaten und 
Mikro-Granulaten. Die Partikelgrösse ist bei diesem kleinen Gerät 
auf 2 mm limitiert. 

mit AC-Drehstrommotor mit Schrittmotor

Dosierwerkzeug

Form Vollblatt-Schnecke 
mit Kern Spiral-Schnecke

Vollblatt-Schnecke 
mit Kern Spiral-Schnecke

Steigung mittel mittel mittel mittel

Durchsatz 2.4–30 l/h 2.8–35 l/h 0.05–27 l/h 0.06–31 l/h

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



ED 20 / ED 20 B

Die volumetrische Einschneckendosiergeräte ED 20 und ED 20 B mit 
und ohne Austragshilfe/Brückenbrecher, mit Eingriරsschutz und 
horizontalem oder vertikalem Auslaufrohr sind besonders geeignet 

für die Dosierung von gut Áiessenden Produkten wie rieselfähigem 
Pulver, Flocken, Fasern und Granulaten bis zu 3 mm Partikelgrösse. 

TECHNISCHE DATEN

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 9.6–208 l/h 0–277 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 20 mm

Gewicht ED 20: 15 kg, ED 20 B: 25 kg (abhängig von der Ausführung)

Dosiertrichterinhalt 4.5 l

Zusatztrichter 7 l, 12 l, 25 l, 50 l, 80 l oder nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl bis 560 min-1 (getriebeabhängig) 0–750 min-1

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Vollblatt-Schnecke 
mit Kern

Vollblatt-Schnecke 
ohne Kern Spiral-Schnecke

Durchsatz Steigung fein 0.4–160 l/h 0.52–208 l/h 0.46–184 l/h

Durchsatz Steigung mittel 0.43–213 l/h 0.55–277 l/h 0.49–245 l/h

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ED 40 / ED 50 / ED 65

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

ED 40 ED 50 ED 65 ED 40 ED 50 ED 65

Durchsatz * 28–700 l/h 60–1‘500 l/h 160–2‘000 l/h 0–930 l/h 0–1‘000 l/h 0–4‘000 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 40 mm 50 mm 65 mm 40 mm 50 mm 65 mm

Gewicht abhängig von der Ausführung

Dosiertrichterinhalt 40 l

Zusatztrichter nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl 60–600 min-1 (1:5) | 6–60 min-1 (1:50)  0–750 min-1

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Die volumetrischen oder gravimetrischen Einschneckendosiergerä-

te ED 40, ED 50 und ED 65 ohne Austragshilfe/Brückenbrecher mit 

horizontalem oder vertikalem Auslaufrohr sind besonders geeignet 

für die Dosierung von gut Áiessenden, rieselfähigen Produkten wie 
Pulver, Flocken, Fasern und Granulaten bis zu 10 mm Partikelgrösse. 
Auslaufrohr und Nachfüllstutze sind für eine staubfreie Dosierung 

mit Faltenbalgen versehen. 

ED 40 ED 50 ED 65

Dosierwerkzeug Vollblatt-Schnecke mit Kern

Steigung fein 1.2–456 l/h 2.5–1‘000 l/h -

Steigung mittel 2.4–930 l/h 5–2‘000 l/h 6.7–2‘670 l/h

Steigung grob - - 10–4‘000 l/h

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ED 55 / ED 55 B

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 107–1‘333 l/h 0–3‘333 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 55 mm

Gewicht abhängig von der Ausführung

Dosiertrichterinhalt 15 l

Zusatztrichter 40 l, 80 l oder nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl 60–600 min-1 (1:5) | 6–60 min-1 (1:50)  0–750 min-1

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Die volumetrischen Einschneckendosiergeräte ED 55 und ED 55 B 
mit und ohne Austragshilfe/Brückenbrecher eignen sich zum Do-

sieren von gut Áiessenden Granulaten bis zu 10 mm Partikelgrösse.

Dosierwerkzeug

Form Vollblatt-Schnecke mit Kern

Steigung fein grob

Durchsatz 3.3–1‘333 l/h 8.3–3‘333 l/h

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 12 B

Das volumetrische Doppelschneckenosiergerät ZD 12 B mit Aus-

tragshilfe/Brückenbrecher, Eingriරsschutz und horizontalem oder 
vertikalem Auslaufrohr ist besonders geeignet für die Dosierung 

von schlecht Áiessenden, backenden und brückenbildenden Pro-

dukten wie Pulver oder Mikro-Granulat.

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke
Doppel- 
spiral- 

Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.1–19 0.2–33 0.25–43 0.1–20 0.2–39 0.3–57 0.2–39

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 0.2–40.6 l/h 0–57 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 12 mm

Gewicht ≈ 20 kg

Dosiertrichterinhalt 4.5 l oder 8.5 l

Zusatztrichter 7 l, 12 l, 25 l, 50 l, 80 l oder nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl 75–750 min-1 (1:5) | 7.5–75 min-1 (1:50) 0–750 min-1

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 22 B

Das volumetrische Doppelschneckendosiergerät ZD 22 B mit Aus-

tragshilfe/Brückenbrecher, Eingriරsschutz und horizontalem oder 
vertikalem Auslaufrohr ist besonders geeignet für die Dosierung 

von schiessendem und rieselunfreudigem Pulver, Granulaten und 
anderen Schüttgütern.

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke
Doppel- 
spiral- 

Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob mittel

Durchsatz (l/h) 0.5–110 1.8–243 2.1–422 1.1–227 2–403 2.9–571 2–403

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 2.1–423 l/h 0–571 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 22 mm

Gewicht ≈ 23 kg (ohne Steuerung)

Dosiertrichterinhalt 4.5 l oder 8.5 l

Zusatztrichter 7 l, 12 l, 25 l, 50 l, 80 l oder nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl bis 600 min-1 (getriebeabhängig) 0–650 min-1

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



TECHNISCHE DATEN

ZD 32 B

Das volumetrische Doppelschneckendosiergerät ZD 32 B mit Aus-

tragshilfe/Brückenbrecher, Eingriරschutz und horizontalem oder 
vertikalem Auslaufrohr ist besonders geeignet für die Dosierung 

von schlecht Áiessendem und rieselunfreudigem Pulver und Mikro-
Granulat.

DOSIERWERKZEUGE UND DURCHSATZ

Dosierwerkzeug

Form Doppelkonkav-Schnecke Doppelvollblatt-Schnecke

Steigung fein mittel grob fein mittel grob

Durchsatz (l/h) 2.6–500 5.1–966 10.6–2‘000 3.6–675 8–1‘510 16.7–3‘135

mit AC-Drehstrommotor mit Servomotor

Durchsatz * 8.7 bis 2‘460 l/h 0–3‘135 l/h

Ø Dosierwerkzeuge 32 mm

Gewicht ≈ 55 kg

Dosiertrichterinhalt 14.5 l

Zusatztrichter 25 l, 50 l oder nach Kundenwunsch

Spannung 230 V, 50–60 Hz

Drehzahl bis 750 min-1 (getriebeabhängig) 0–750 min-1

* Durchsätze gemessen mit Hartweizengriess. Da der Durchsatz stark produktabhängig ist, sind die Angaben als theoretische Werte zu betrachten



QUICK CHANGE GERÄTE

Die volumetrischen und gravimetrischen Ein- oder Doppelschne-

cken-Quick-Change-Dosiergeräte sind sehr leicht zu zerlegen und 
zu reinigen. Da die Zerlegung über Schnellspannverschlüsse erfolgt, 
sind keine Werkzeuge nötig. Die Dosierschnecken werden durch 
einen Bajonettverschluss gesichert, der sich innerhalb der Schnecke 
beÀndet, diese lassen sich durch eine einfache 90° Drehung de-

montieren und montieren.
Zur einfachen Demontage, für die Reinigung oder zum Auswech-

seln der Dichtungen, sind die Dichtungen in Edelstahlhülsen zusam-

mengefasst. Die gasgespülten Dichtungen sind in Dichtungspake-

ten zusammengefasst. Dies ermöglicht die einfache Demontage zur 
Reinigung oder zum Auswechseln der Dichtungen.
Bei den T QC Modellen kann durch das einfache Lösen von Schnell-
spannringen der Dosiertrichter in einem Stück, zusammen mit den 
Dosierschnecken und der Austragshilfe/Brückenbrecher entfernt 

werden. Dadurch muss der Dosiertrichter nicht leergefahren wer-
den. Um sofort und ohne Reinigung ein anderes Produkt dosieren 
zu können, kann ein zweiter Dosiertrichter aufgesetzt werden. Dadurch können die Standzeiten der Geräte erheblich 
reduziert, sowie die Kontaminationsrisiken durch Produktvermischungen eliminiert werden. Diese Eigenschaften ermög-

lichen auch den Einbau in einen Isolator (Wandeinbau), da die Antriebselemente ausserhalb des Isolators liegen und 
innerhalb ohne Werkzeuge gearbeitet werden kann. Das verwendete Standardmaterial ist Edelstahl 1.4404.
Die Quick Change Dosiergeräte sind besonders geeignet für die Dosierung von schlecht Áiessendem Pulver und Micro-

granulat mit Fliesswerten von රc >3. 

Durchsatz: 0.02 bis 4‘000 l/h

VERFÜGBARE QUICK CHANGE GERÄTE

	> ZD 12 T QC

	> ZD 22 T QC

	> ED 40 Q

	> ED 50 Q

	> ED 65 Q

	> ED 65 T QC


